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Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
Brennstoffsauger, die mit Hilfe von periodischem 
Wechselzwischen Atmospharendruck undUnter- 
druck den Vergaser von Verbrennungskraft- 
5 maschinen aus einem tiefer liegenden Haupt- 
brennstofftank mit Brennstoff versorgen. Bei 
derartigen Brennstoffsaugern wird das ab- 
wecbselnde Einsaugen und AbfiieBen des Brenn- 
stoffes durch Ventile gesteuert, die ihrerseits 
io durch einen Schwinuner betatigt werden, welcher 
durch den ein- und ausstromenden Brennstoff 
auf- und abwarts bewegt wird und dabei gegen 
entsprechende Anschlage am Ventilgestange 
trifft. Es kann nun vorkommen, daB infolge 

15 Verschmutzens oder Klemmens der Ventile oder 
des Ventilgestanges die Auftriebskraft des 
Schwimmers bei seiner Aufwartsbewegung oder 
sein Gewicht bei der Abwartsbewegung nicht 
ausreicht, urn die Umstellung der Ventile zu 

20 bewirken. Hiergegen ist nach der Erfindung Ab- 
hilfe in der Weise getroffen, daB der Sch wimmer 
oben und unten mit je einer Fiihrungshulse um- 
geben ist, die so ausgebildet sind, daB sowohl 
bei der Aufwarts- wie bei der Abwartsbewegung, 

*5 kurzeZeitvorErreichungderAnschlage,zwischen | 
Schwinuner und Fuhrungshulsen eine Abdichtung ! 
eintritt, die bei Aufwartsbewegung des Schwim- j 
mers iiber ihm und bei seiner Abwartsbewegung ! 
unter ihm eine Saugwirkung erzeugt und im 

30 ersten Fall zur Auftriebskraft und im zweiten 
Fall zur Gewichtswirkung sich addiert, so daB j 
jedesrnal eine Zusatzkraft entsteht, die unter 
alien Umstanden eine zur Umstellung der I 
Ventile genugende Gesamtkraft ergibt. Die i 

35 Saugwirkung iiber dem Schwinuner wird in 1 
der Weise erzeugt, daB Druckausgleichsoffnun- j 
gen fur die Raume inner- und auBerhalb der ! 
oberen Fiihrungshulse so tief angebracht sind, 
daB sie von dem wahrend der Saugperiode 

40 steigenden Flussigkeitsspiegel gerade in dem 
Zeitpunkt erreicht werden, in dem der Sch wim- 
mer sich unter den Anschlag am Ventilgestange j 
setzt, durch den er dieses zur Offnung des Luft- i 
ventils heben soil. Erfolgt dann wegen Ver- 

45 schmutzung des Ventils die Offnung nicht ohne 
weiteres, so werden diese Locher vom Fliissig- 
keitsspiegel iiberflutet und dadurch wird der 
Druckausgleich zunachst verhindert, so daB 
die erwiinschte Saugwirkung fiber dem Schwim- 

50 mer entsteht, die seine Auftriebskraft unter- 
stutzt Urn das gleicheauch unter dem Schwim- 
mer bei dessen Abwartsbewegung zu erreichen, 
ist seine untere Fiihrungshulse so gestaltet, daB 



unmittelbar vor dem Aufsetzen des Schwimmers 
auf den Ventilstempelanschlag, mit dessen Hilfe 55 
der Stempel nach abwarts gerissen werden soli, 
eine Abdichtung eintritt. Die zustromende 
Flussigkeit kann dann nur noch im oberen Teil 
des Behalters sich sammeln, wahrend im un- 
teren Teil ein Unterdruck entsteht, der die ge- 60 
wunschte Saugwirkung auf dem Schwimmer 
heivorbringt. 

In der beiliegenden Zeichnung ist die Erfin- 
dung dargesteilt In dem Stopsel 4, der in dem 
auf dem Randring 1 des GefaBes eingesetzten 65 
Deckelteil2 untergebracht ist, ist der Ventil- 
korper 31 gefuhrt, und zwar mittels des Bundes 
35, der in die zugehorige Bohrung eingepaBt 
ist. An diesem Ventilkorper ist einmal das 
Luftventil e angebracht und weiter das Saug- 70 
ventil v. Ersteres wird bei der Aufwartsbewe- 
gung des Schwimmers dadurch geoffhet, daB 
dieser mit der Kappe 33 sich unter den Anschlag 

34 setzt, letzteres wird bei der Abwartsbewe- 
gung des Schwimmers geoffnet, und zwar da- 75 
durch, daB die Kappe 33 sich auf den An- 
schlagknopf^ auflegt. Zweck der Erfindung 
ist es, wie oben bemerkt, Sicherheit zu schaffen, 
daB auch im Fall des Festsetzens des Bundes 35 

in seiner Fiihningsbohrung durch Verschmutzung 80 
stets genugende Krafte zur Verstellung des 
Ventilstempels 31 zur Verfugung sind. 

Zu diesem Zweck werden einmal die Druck- 
ausgleichsoffnungen fiir die Raume innerhalb 
imd auBerhalb der oberen Fiihrungshulse 36 85 
fur den Schwimmer in Form einer groBeren 
Anzahl von kleinen Lochern o 1 ausgefubrt, die, 
urn den Umfang der Fiihrungshulse verteilt, 
in solcher Hohe angebracht sind, daB sie gerade 
dann von dem wahrend der Saugperiode steigen- 90 
den Flussigkeitsspiegel erreicht und abge- 
schlossen werden, wenn die Kappe 33 des an- 
steigenden Schwimmers den Absatz34 des 
Ventilkorpers beriihrt. 

Bei ordnungsmaBigem Zustand des Apparates 95 
werden in diesem Augenblick die Ventile e 
und v umgesteuert. Hat sich jedoch der Bund 

35 festgesetzt oder ist aus anderen Griinden die 
Bewegung des Ventilstempels erschwert, so daB 
der Auftrieb des Schwimmers zunachst nicht 100 
dazu ausreicht, so daueit die Saugwirkung 
noch fort. Infolgedessen steigt der Brennstoff 

in dem Schwimmerraum nodi hoher an und 
spent durch Oberflutung der Locher o 1 die 
Verbindung der Raume inner- und auBerhalb 105 
der Schwimmerfuhrungshulse 36 ab. Der Unter- 
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drnck im Innern der Hulse ubersteigt alsdann 
sehr rasch denjenigen auBerhalb derselben, und 
das hat zur Folge, daB der Schwimmer, nun- 
mehr als Kolben wirkend, nach aufwarts ge- 
5 sogen wird. Diese auf den Schwimmer wirkende 
Saugkraft addiert sich zu seiner Auftriebskraft, 
und dadurch wird der Schwimmer instand ge- 
setzt, alsbald den den Ventilstempel 31 fest- 
haltenden Reibungswiderstand zu uberwinden 
10 und die UmsteUung zu voDziehen. 

Von der Anbringung der Locher q 1 kann ab- 
gesehen werden, wenn durch geeignete Be- 
messung der Schwimmerhohe und der Lange 
der Schwinrmerfuhrungsbuchse dafur Sorge ge- 

15 tragen wird, dafi der untere Rand der letzteren 
von dem ansteigenden Fliissigkeitsspiegel gerade 
dann erreicht wird, wenn der Schwimmer sich 
unter den Absatz 34 des Ventilstempels setzt. 
Zur Erreichung einer ahnlichen Wirkung beim 

ao Sinken des Schwimmers zum Zweck dei aber- 
maligen UmsteUung des Ventilstempels wird der 
Unterteil des Schwimmers in die untere Fuh- 
rungshulse A 2 so eingepaBt, daB der sinkende 
Schwimmer hier eine Abdichtung in dem 

25 Augenblick hervorruft, wo sich die Kappe33 
auf den Knopf j> auf setzt. Zu diesem Zweck 
ist der untere Teil des Schwimmers in dem dar- 
gestellten Ausfiihnmgsbeispiel bei 37 im Durch- 
messer verkleinert, so daB eine ringsherum 

30 laufende Kante 38 entsteht Dieser untere Teil 
des Schwimmers ist in der Hulse h 2 durch 
einige urn den Umfang verteilte Leisten 39 
gefuhrt, die in geniigend weitem Abstand von- 
einander sich befinden, urn einen ungehinderten 

35 Durchgang der Flussigkeit zu gestatten. Wah- 
rend des ersten Teiles der Schwimmerbewegung 
in der Sinkperiode kann daher die in den 
oberen Teil des Behalters einstromende Flussig- 
keit ungehindert zwischen Hulse und Schwim- 

40 merkorper hindurch nach unten flieBen. Ist 
der Schwimmer aber so weit gesunken, daB 
sich die Kappe33 auf den Knopf £ aufsetzt, 
so tritt die Kante 38 in die FuhrungA 2 ein 
und schlieBt dadurch den oberen Raum gegen 

45 den unteren ab. Die fortstromende Flussigkeit 
sammelt sich dann im oberen Raum und so 
entsteht alsbald im unteren Raum, aus dem 
die Flussigkeit durch das Umlaufventil ab- 
stromt, ein Unterdruck, der auf den Schwimmer 

50 eine Saugwirkung hervorbringt. Diese addiert 
sich zu seinem Gewicht, und der Schwimmer 
wird dadurch mit Sicherheit in den Stand ge- 
setzt, den der Verschiebung des Ventilstempels 
31 sich entgegensetzenden Reibungswiderstand 

55 zu uberwinden und die Umsteuerung zu be- 
wirken. 



.. Patent- AnsprUche: 

1. Brennstoffsauger, in welchem mit 
Hilfe von Ventilen abwechselnd Unterdruck 60 
und Atmospharendruck erzeugt wird, und 
mit einem Schwimmer zur Steuerung dieser 
VentHe, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Schwimmer in einer oberen, am Deckel 
dicht anschlieBenden und die beiden Ventil- 65 
ofEnungen umschlieBenden und einer unteren 
Fiihrungshulse 0 so angeordnet ist, daB so- 
wohl bei der Aufwarts- als bei der Abwarts- 
bewegung kurze Zeit vor Erreichung der zur 
Umsteuerung des Ventilstempels (31) dienen- 70 
den Anschlage (34 und j>) zwischen Schwim- 
mer und Fiihrungshulsen eine Abdichtung 
eintritt, die bei der Aufwartsfcewegung des 
Schwimmers iiber ib-m und bei seiner Ab- 
wartsbewegung unter ihm eine Saugwirkung 75 • 
erzeugt, die im ersten Falle zur Auftriebs- 
kraft und im zweiten Falle zum Schwimmer- 
gewicht sich addiert und dadurch den 
Schwimmer in den Stand setzt, mit Sicher- 
heit etwaige der Ventilbewegung entgegen- $0 
wirkende Reibungswiderstande zu iiber- 
winden. 

2. Brennstoffsauger nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Druckaus- 
gleichsoffnungen (0 1 ) der oberen Fiihrungs- 85 
hulse (36) in solcher Hohe angebracht sind, 
daB sie von dem wahrend der Saugperiode 
steigenden Fliissigkeitsspiegel in dem Zeit- 
punkt erreicht werden, in dem der Schwim- 
mer sich unter den zur Hebung des Ventil- 90 
stempels dienenden Anschlag (34) setzt, um 
den Ventilstempel zur Offnung des Luft- 
ventils anzuheben. 

3. Brennstoffsauger nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Durchmesser 95 
des Schwimmers in seinem unteren Teil (37) 
derart verkleinert und die Fuhrungshiilse (h 2 ) 

so gestaltet ist, daB im ersten Teil der Sink- 
periode der die zustromende Flussigkeit 
aufnehmende obere Behalterteil mit dem 100 
unteren, aus dem die Flussigkeit durch das 
Umlaufventil abstromt, in Verbindung steht, 
daB diese Verbindung aber durch den oberen 
Schwimmerteil in dem Zeitpunkt atge- 
schnitten wird, wenn der Schwimmer sich 105 
auf den zur Abwartsbewegung des Ventil- 
stempels und zur Offnung des Saugventils (v) 
dienenden Anschlag (p) aufsetzt, so dafi 
nunmehr unter dem Schwimmer ein Unter- 
druck entsteht, der die seinem Gewicht 110 
entsprechende nach abwarts gerichtete An- \ 
triebskraft vergroBert. 
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